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LABORATORIO AGROINDUSTRIAL
PROTOCOLO

METODO PARA HIGIENIZAR DEPOSITOS DE AGUA POTABLE

1. Vacie o desagote el (o los) tanques de depodsito de reserva, cierre la valvula de salida evitando
arrastre de sedimento en caferias.

2. Extraiga el sedimento del interior: empleando palas, aspiracién por bombeo, barrido y enjuague
repetido con agua limpia.

3. Realice trapeado y cepillado en forma manual o por medios mecanicos de paredes, piso y techo,
utilizando soluciones de hipoclorito de sodio. Para la limpieza seria suficiente con 1 litro de hipoclorito
al 10 % en 3 litros de agua, o un litro de Hiposol en 2 litros de agua.

La limpieza debera realizarse hasta constatar que el interior del tanque esta limpio. El cepillado violento con
elementos metalicos, puede deteriorar las superficies revocadas.

4. Limpie con igual solucidn las canalizaciones de ventilacion y desborde, tome precauciones
necesarias a fin de evitar obstrucciones en las cafierias de bajada.

5. Efectie enjuague final con agua limpia en forma repetida para eliminar sustancias extrafas y
sedimentos del interior.

6. Se sugiere para la desinfeccion utilizar hipoclorito de sodio al 10 % en cloro activo en la siguiente
relacion: 10 ml por metro cubico (1000 litros) de capacidad del tanque, lo que significa 1 parte por millon de
cloro activo. Alternativamente puede utilizarse 20 ml de Hiposol al 6% (60 gr/It) por cada 1000 litros o
solucién Carrel (liquido Carrel) en una proporcion de 250 ml por cada 1000 litros de capacidad del tanque.

7. Ingrese agua a la red de distribucion, manteniendo las canillas cerradas por un lapso prudencial a fin
de asegurar la total desinfeccion de las cafierias.

8. El sellado de las tapas de acceso e inspeccién debe realizarse con sellador en base a siliconas, que
asegura un cierre hermético, y luego facil remocion.

9) Coloque mallas de plastico con orificios cuadrados de 0.5 mm en extremos de las canalizaciones de
ventilacién y desbordes, para evitar insectos y reptiles.

10) Para efectuar un analisis extraiga la muestra seguin explicaciéon que le brindamos en Protocolo
DOC ADM.10. Puede solicitarlo en administracion o descargarlo de la pagina web solapa
Muestras/Formularios.

11) Recuerde que la muestra debe arribar antes de las 24 Horas de extraida a menos de 8°C, para
poder ser analizada.

12) Es recomendable testear la cantidad de Cloro libre del agua, la cual no puede ser mayor a 2.5 mg/L
ya que afecta las caracteristicas organolépticas del agua.

Este documento puede cambiar sin previo aviso. Consulte antes de utilizarlo .
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